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Amiga - diskuzní fórum > Klasická Amiga (A500, A600, A1200, PPC

atd...) > Bastlení a modifikace > Modifikace PC floppy mechanik
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Modifikace PC floppy mechanik Modifikace PC floppy mechanik různých typů tak, aby fungovaly jako Amiga
floppy

 Nástroje Mód zobrazení 

 21-08-2007, 07:36   #1

Leon
Nováček
Děcko
 

 
Datum registrace: 
14-08-2007
Město: Strakonice
Věk: 28
Příspěvků: 8
Čas na foru: 1
Den a 10:48:39
hodin
Reputace: 3 
Poděkování: 2
Poděkováno 0
krát v 0
příspěvcích

 Teac FD-235HF 4291U

Sehnal jsem si tuto FDD a zkusil upravit a vše funguje navod jsem dostal od
Solarise104. 
Horizontale Lötbrücke S18 entfernen (0 Ohm Widerstand) (/DC an PIN 34)
Horizontale Lötbrücke S19 herstellen (/RY an PIN34)
Vertikale Lötbrücke S18 herstellen (/DC an PIN2) (AMIGA)

Uživatelské jméno
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Jumper im Jumperblock auf AB setzen (DS0), alle anderen Jumper entfernen

  

 21-08-2007, 07:57   #2

solaris104
Sponzor
Moudrý filozof
 

Gratuluji, takze nakonec jsi pouzil pajku a vysouvaci cudl z A600 
doufam sedi 
__________________
Amiga 1200, Blizzard 1260/50MHz, 128MB RAM, CF-IDE 4GB, SCSI kit IV, 3Com Net; 
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Datum registrace: 01-12-2006
Město: Vsetín
Věk: 35
Příspěvků: 507
Čas na foru: 1 Měsíc, 0 týdny,
0 dní a 12:27:59 hodin
Reputace: 28 
Poděkování: 4
Poděkováno 25 krát v 20
příspěvcích

Amiga CD32, SX32 MK2, 8MB RAM, CF-IDE 4GB; Amiga 600, 2MB RAM, CF-IDE 1GB, 
D-Link Net

  

 21-08-2007, 08:02   #3

Leon
Nováček
Děcko
 

 
Datum registrace: 14-08-2007
Město: Strakonice
Věk: 28
Příspěvků: 8
Čas na foru: 1 Den a 10:48:39
hodin
Reputace: 3 
Poděkování: 2
Poděkováno 0 krát v 0
příspěvcích

Cudl zatím moc nesedí ještě jsem ho pořadně nezkoušel ale to moc
neřeším sehnal jsem si ještě Chinona FZ357 Japan toho budu
předělavat dneska a tam ten čudl sedí přesně.
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Boboo
Sponzor
Moudrý stařec
 

 
Datum registrace: 01-12-2006
Město: Nitra
Věk: 33
Příspěvků: 399
Čas na foru: 1 Week, 4 dní a
19:47:19 hodin
Reputace: 25 
Poděkování: 6
Poděkováno 25 krát v 15
příspěvcích

Ono zase nie je tazke prerobit mechaniku na Amigu, len to strasne 
vyzera.
Myslim, ze kazdy co sem zavesil nejaku dokumentaciu, tak jej 
obsah je dobre zachyteny.
Tak by to mal zvladnut aj menej technicky zdatny jedine, nakoniec 
pomozemu tu kopec ludi, keby nieco.
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Chain
#02010009.00009310
GURU
 
Datum registrace: 15-12-2005
Město:

modry tistak, kraasa kurnik
__________________
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49°6'50.84"N,16°11'24.79"E
Příspěvků: 1733
Čas na foru: 1 Week, 2 dní a
6:07:28 hodin
Reputace: 91 
Poděkování: 40
Poděkováno 55 krát v 45
příspěvcích

 

  

« Předchozí téma | Následující téma »

Uživatelé momentálně prohlížející toto téma: 1 (Členů: 0 a hostů: 1)

 

Pravidla přispívání

Můžete not zakládat nová témata
Můžete not posílat odpovědi
Můžete not posílat přílohy
Můžete not upravovat své příspěvky
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